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                            Творческий проект «Дверная ручка»
                  Выбор и обоснование проекта
            Идея проекта возникла на основе моих наблюдений и исследований дверных ручек. Я обнаружил много недостатков у ручек, имеющихся на дверях в школе и дома. У нас в доме скобяные ручки. Они опасны, так как можно повредить пальцы или прищемить себе ладонь зазором расшатавшейся ручки, порезаться острыми кромками головок шурупов.
            В хозяйственном магазине я видел шаровидные ручки,  изготовленные из цветного стекла. Они красивы, и мне кажется, будут удобны в эксплуатации. Аналогичные маленьких ручки на наших шкафах. Вдохновленный идеей, я решил выточить на токарном станке большие круглые деревянные ручки для дверей.
            Развитие идеи проекта. Мой проект будет состоять их разработки конструкции и изготовления ручки, а также обоснования необходимости изделия и экономических расчетов, которые я изложу в пояснительной записке.
           Я столкнулся с рядом проблем, которые необходимо решить при выполнении проекта.
           1. Традиции. Ручка двери может быть круглой, шаровидной или овальной формы, в виде металлической скобы. Из рассказов родителей я узнал, что раньше в доме были в основном деревянные шаровидные ручки.
           2. Выбор материала. Лучше всего сделать ручку из древесины с красивой текстурой, например бука, дуба или ясеня. Можно выточить дверную ручку и из любой другой древесины, а затем окрасить в белый, красный, черный или какой-нибудь другой цвет.
           3. Разработка конструкций и вариантов крепления ручки к двери. Я предполагая разработать несколько конструкций и форм ручки и выбрать лучшую, наиболее красивую. Для крепления ручки с разрешения родителей в двери просверлю отверстие. В отверстие вставлю металлический стержень или  трубку и на нее с обеих сторон закреплю ручки. Это можно сделать склеиванием, на резьбе, гайками, расклепыванием.
          4. Выбор формы. Ручка шарообразной формы безопасна и удобна в эксплуатации. Если ее выполнить из древесины, она не будет охлаждаться от мороза.
           Изготовить такую ручку мне будет по силам. На уроках технологии я уже научился точить заготовки из древесины на токарном станке. Однако, как крепить деревянную ручку на резьбе, я пока не знаю. Крепить гайками трудно, да и они будут отвинчиваться. Легче расклепать трубки на торцах и таким образом закрепить ручки. 
         5. Разметка и последовательность изготовления ручки. Для этого мне придется составить технологическую карту.
         6. Оборудование и инструменты. Выточить ручку можно на станке СТД-120М. учитель подсказал, что просверлить ручку точно по центру можно сверлом в патроне на токарном станке ТВ-6, и обещал помочь.
         7. Экономические расчеты. Попробую рассчитать стоимость дверной ручки. Если она окажется низкой, тоя предложу моим одноклассникам изготовить такие же ручки для дверей в их квартирах.
          8. Экологичность. Ручка из натуральной древесины экологична, т.е. не содержит вредных примесей. В холодное время года ею удобно пользоваться, так как древесина не охлаждается. Клей я буду держать в руке и пользоваться им осторожно, поэтому моя работа будет безопасной.
           Выявленные проблемы можно изложить в виде опорной схемы размышлений.







Поиск вариантов

          Варианты ручек проработаны мной с текстовыми пояснениями.

         Вариант 1. Шаровидная ручка.
          Ручки вытачиваются в виде шаров. Отверстия сквозные или глухие.           Крепятся с трубкой клеем.
          Достоинства: простая в изготовлении.
          Недостатки: непрочная, неудобная в использовании.

          Вариант 2. Полукруглая ручка.
           Шар разрезается на две части. Каждая часть крепится на трубке выпуклостью внутрь или наружу.
           Достоинства: простая в изготовлении.
           Недостатки: некрасивая и непрочная.

           Вариант 3. Удлиненная ручка.
          Для прочности крепления ручка удлинена. Отверстие сквозное или глухое.
          Достоинства: простая в изготовлении.
          Недостатки: длинная, не очень красивая и не слишком прочная.

          Вариант 4. Фигурная ручка.
          Трубка расклепывается или развальцовывается на торцах. Крепление простое и прочное.
          Достоинства: прочная, удобная и довольно красивая.
          Недостатки: сложная в изготовлении.

           Для выбора окончательного варианта я показал эскизы ручек одноклассникам и спросил их, какая ручка лучше. Вариант 1 понравился пять ученикам, вариант 2 – никому, вариант 3 –десяти, вариант 4 – пятнадцати. Результаты опроса я записал в виде таблицы.
	Вариант ручки
	1
	2
	3
	4

	Выбор учащимися, человек
	5
	0
	10
	15


Технологическая карта.
Изготовление дверной ручки
	№
п/п
	Последовательность выполнения работ (операций)
	Изображение
	Оборудование и инструменты

	1
	2
	3
	4

	1
	Подобрать, разметить и отрезать металлическую трубку диаметром 10 мм и длиной 150 мм
	
	Линейка, карандаш,  штангельциркуль, напильник, ножовка слесарная, тиски

	2
	Подобрать брусок сечением 60х60 мм, разметить по длине две ручки для точения на станке СТД-120М
	
	Линейка, карандаш, верстак

	3
	Разметить и запилить на глубину  5мм  торец заготовки под трезубец токарного станка
	
	Линейка, карандаш, продольная ножовка, верстак

	4
	Разметить и просверлить с торцов 2 отверстия под конус станка диаметром 10 мм на глубину 10 мм
	
	Шило, сверло, коловорот, верстак

	5
	Разметить и обработать брусок до восьмигранника
	
	Линейка, карандаш, рубанок, верстак

	6
	Точить две ручки по шаблонам. Зачистить шлифовальной шкуркой
	
	Набор стамесок, штангельциркуль, шаблоны, шлифовальная шкурка, станок СТД-120М

	7
	Разметить и отпилить ручки по длине, зачистить торцы
	
	Линейка, карандаш, ножовка, напильник, наждачная шкурка, верстак

	8
	Просверлить отверстия в ручках
	
	Токарный станок ТВ-6, патрон, сверло диаметром 10 мм

	9
	Просверлить отверстие в двери под ручку
	
	Коловорот, сверло диаметром 10 мм

	10
	Нанести клей на трубку, забить ее в дверь, нанести клей еще раз, вставить ручки, развальцевать торцы трубок. Дать клею засохнуть в течение суток
	
	Клей, киянка, кернер, пробойник, молоток


                     Испытание изделия
        Испытания показали, что одна из ручек отклеилась и вылезла из трубки. Оказалось, что трубка не расклепалась ( на развальцевалась). Да и сделать это одному было трудно, так как трубка с другого торца должна упираться во что-либо. Я попросил отца помочь придержать трубку, подставив молоток или топор. Но отец неожиданно предложил новое решение – запилить трубку на 10…15 мм, насадить ручку на трубку с клеем и с торца забить в трубку намазанный клеем маленький конус. Трубка при этом расклинится и прочно удержит ручку. Так мы и сделали. Получилось простое и прочное соединение. Выступающий конец конуса я отпилил и зачистил.

                      Стоимость материалов

       Стоимость материалов С изделия будет складываться из расчета стоимости трубки С1, древесины С2 на комплект двух ручек и клея С3.
С=С1+С2+С3
       В магазине стройматериалов я узнал, что трубка диаметром 10 мм и длиной 1 м стоит 60 р. На ручку потребовалось 150 мм трубки, стоимость трубки составила: С1=6,5р.
      На две ручки потребовался брусок размером 60х60х180 мм. Цена брусков 2000р./м3.
      Объем бруска составил 6х6х18 = 648 (см3), или 0,648дм3. 
      Так как в 1м3 содержится 1000 дм3, то 1 дм3 будет стоить 2 р., а 0,648 дм3 – 1,29 р. Округлим до 1,3 р. Таким образом, С2 = 1,3 р.
      На склеивание ручки израсходовано ¼ тюбика клея. Тюбик клея стоит 20р. Стоимость клея составила С3=5,0 р.
      Общая стоимость материалов изделия составила:
С=С1+С2+С3= 6,5+1,3+5,0=12,8(р.)

Традиции�и материалы





Экономичность �и экологичность





Декоративное �оформление





Дверная ручка





Оборудование�и инструменты





Возможность изготовления�и прочность





Технология и безопасность�изготовления








